PARA TENER EN

CUENTA:

El hacer una adecuada
preparacion para reali-
zar la instalacion le
ayudara a evitar pérdi-
das de material.

No le llevara el mismo
tiempo un vidrio libre
de obstaculos que uno
que tiene muebles,
cortinas y demas obje-
tos a su alrededor,
tome esto en cuenta
para su estimacion de
tiempos y costos.

Siempre destaque las
imperfecciones de los
vidrios (rayones, pun-
tos, etc) antes de colo-
car las laminas, esto le
evitara reclamos de
sus clientes. Recuerde
que con las laminas las
imperfecciones se
notan mucho mas.

Para vidrios de gran
tamafio y mucha expo-
sicion solar o historial
de roturas siempre
consulte a su distribui-
dor. Existen limitacio-
nes con ciertas combi-
naciones producto-
vidrio .
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ASESORAMIENTO PARA EL INSTALADOR

PREPARACION PARA LA INSTALACION EN
VIDRIO PLANO

El hacer una adecuada preparacion para
realizar la instalacion le ayudara a evitar
pérdidas de material, problemas con el
cliente y ganard tiempo en la colocacion
de las laminas haciendo mas productivo
su trabajo.

Por favor revise los siguientes items.
Ello le minimizara las interrupciones vy
facilitara la instalacién de las laminas
para ventanas (control solar o seguri-
dad). Tener una charla con su distribui-
dor para casos especiales es muy reco-
mendable

Inspeccion pre-instalacion.

El cliente y el colocador deben tomarse
unos momentos para inspeccionar todas
las ventanas antes del inicio de la insta-
lacion. Cuando se ha finalizado la insta-
lacion el cliente tiende a mirar al vidrio y
no a través de él. Durante la inspeccién
preinstalacion , es bueno que ambas
partes tomen nota de las rajaduras, pa-
neles sueltos o imperfecciones en el vi-
drio. Calcos, sistemas de alarmas y
otras cosas pegadas a los vidrios deben
ser notadas y se debe definir su destino
y anotadas en la orden de trabajo.

Objetos y cortinas

Saque todos los objetos cerca de las
ventanas como plantas, cuadros, corti-
nas y todo lo que obstruya una facil colo-
cacion. Si las cortinas requieren un fra-
bajo especial debe comunicarselo al
cliente para que lo realice con anteriori-
dad o cargar esta situacion dentro del
presupuesto.

Muebles

Saque o mueva los muebles de manera
tal que no molesten para la instalacion
de las laminas. Si los muebles requieren
un trabajo especial (peso, dimensiones)
debe comunicarselo al cliente para que

lo realice con anterioridad o cargar esta
situacién dentro del presupuesto. Se
requerira un minimo de 1 m de distancia
desde la ventana para una adecuada
instalacion

Corrientes de Aire

Para minimizar las corrientes de aire,
durante la instalaciéon desconecte aires
acondicionados, ventiladores u otros
elementos de ventilacion. Esto reducira
las cantidades de polvo y pelusas en el
aire. Asimismo cierre toda puerta y ven-
tana que pueda causar una corriente de
aire.

Antecedentes de roturas de vidrios

Pregunte a su cliente si ha tenido con
anterioridad alguna rotura o quebradura
de los vidrios en su hogar/oficina de ma-
nera de evaluar la pelicula mas acorde a
la situacion. Existen limitaciones en
cuanto a los materiales para ciertas su-
perficies y antecedentes de rotura de los
vidrios. Consulte al distribuidor en caso
de que se den algunas de estas varia-
bles.




DESPUES QUE UNA LAMINA ES INSTALADA

Secado de la lamina.

La lamina es instalada usando un solucién especial-
mente formulada. Durante el proceso de instalacion,
usted sacara tanta de esta solucién como le sea po-
sible, a pesar de esto una pequena cantidad queda-
ra. Burbujas de humedad en la instalaciéon pueden
causar pequenas burbujas de agua o una apariencia
como de nubes, esto es normal y esperado. Indique
al cliente que no trate de pinchar una burbuja de
agua durante el periodo de secado. Las burbujas y
el efecto nuboso con el tiempo desapareceran. Si
intenta pinchar una burbuja de agua para ayudar a la
humedad a drenar estara dafiando la lamina.

Las condiciones climaticas y el tiempo de seca-
do

El frio y el clima nublado pueden alargar los tiempos
de secado. El calor y el sol directo aceleran los tiem-
pos de secado. Si el secado tarda mucho tiempo
comunique a su cliente que no se alarme. El agua
atrapada se secara por completo. En particular, las
laminas de seguridad siempre tendran un periodo de
secado largo directamente relacionado a su grosor.
Las laminas gruesas y los dias nublados alargaran
el tiempo de secado. El tiempo de secado puede
variar de algunos dias a 6 meses.

Cuidado y mantenimiento de las laminas para
vidrios

Para obtener el maximo de durabilidad de la lamina
para vidrio, observe las instrucciones que se detallan
a continuacion para el cuidado y mantenimiento y
comuniqueselas a su cliente.

Limpieza

No hay que limpiar la lamina hasta 30 dias pasada
su instalacion. Esto ayuda a asegurar el curado del
adhesivo especial en el vidrio. Cuando se limpie de-
bera aplicar el limpiador de ventanas sobre el vidrio.
Luego tomar una franela limpia y suave o un papel
absorbente y quitar el spray con movimiento de iz-
quierda a derecha. Cuando se termine con esa ope-
racion, se debera pasar papel absorbente alrededor
de los bordes de la ventana para quitar el exceso de

humedad.
Tipos de limpiador.

Se podra usar cualquier limpiador de vidrios normal
0 agua con jabén. No debera usar ningun tipo de
solucién que contenga material abrasivo, por ejem-
plo: Polvos limpiadores (puloil) o limpiadores cremo-
sos (CIF). Asesore a su cliente que tenga cuidado
de no usar instrumentos afilados que puedan cortar
o rayar la pelicula.

Materiales de limpieza

Una franela suave y limpia o papel absorbente de
alta calidad es lo recomendado para limpiar la venta-
na, luego con otra franela suave y limpia o un escu-
rridor de goma suave se puede secar. No use mate-
riales abrasivos para limpiar su pelicula. Se debera
evitar el uso de cepillos o esponjas abrasivas o cual-
quier otro material que pueda danar la pelicula. Al-
gunos tipos de papel absorbente (tipo industriales)
son suficientemente asperos como para rayar fina-
mente la pelicula. Estos rayones son demasiado
pequefios para ser vistos al principio, pero pueden
dafiar el aspecto brillante de la pelicula con el tiem-

po.
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Dean Funes 1465

Florida - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/Fax: 011- 4730-3727
Correo: americanconfort@arnet.com.ar

En American Confort S.A. esperamos poder ayudarlo y si
usted tiene algin comentario o consulta puede hacerla a
americanconfort@arnet.com.ar o a los teléfonos (011)
4730-3727.

American Confort S.A. es la Representante exclusiva para
Argentina de los productos de Films Technologjes Interna-
cional con sus marcas SUN-GARD y GLASS-GARD y Bekaert
Speciality Films con sus marcas Solar Gard y Armocoat.




